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Exelia Link 
Exelia DuoLink  
Trägersystem & Transportgestell

Exelia Link ist eine robuste und modulare Säule.  
Hier können bis zu 3 Exelia Links angeschlossen  
werden, um die Organisation von bis zu 12 Infusions-
pumpen zu vereinfachen.

Durch zwei Säulen kann ein System mit bis zu 24 
Geräten verbunden werden.

Bietet Platz für bis zu 12 Infusionspumpen für eine  
zentrale Stromversorgung und erweiterte 
Kommunikationsmöglichkeiten.

Kompatibel mit Exelia SP Spritzenpumpen und Exelia 
VP volumetrischen Pumpen. 

Exelia DuoLink vereinfacht mit seinem 1-Klick-
Befestigungssystem den Transport von 2 Modulen.

Versorgt bis zu 2 Module.

Schnelle Befestigung an einem Träger oder einer  
Schiene.

Kompatibel mit Exelia SP Spritzenpumpen und Exelia 
VP volumetrischen Pumpen. 

Exelia Link Exelia DuoLink



Exelia® Link

Technische Spezifikationen  
 
Abmessungen – Gewicht 
• Abmessungen (H/B/T): 435 x 169 x 130 mm.  
• Gewicht: ca. 2,9 kg. 	  
• Zulässige Stangendurchmesser: 18 bis 42 mm.

Leistungsaufnahme und Emissionen 
Standard-Betriebsbedingungen: max. 2 W. 
 
Materialeigenschaften 
ABS (Hauptmaterial).

Recycling und Entsorgung 
Akkus und Geräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. 
Informationen zu Entsorgungsvorschriften und zur Demontage 
erhalten Sie bei Ihrer Vertretung von Fresenius Kabi.

 
Konformität 
 
Bezeichnung der Vorschrift und Klasse 
MDD 93/42/EWG, Klasse IIb

Sicherheit medizinischer elektrischer Geräte 
EN/IEC 60601-1 
EN/IEC 60601-1-8 (für Exelia-System)

EMV (elektromagnetische Verträglichkeit) 
EN/IEC 60601-1-2

Spezifische Normen 
EN/IEC 60601-2-24 (für Exelia-System)

Spritzwasserschutz 
IP22

Schutz gegen elektrischen Schlag 
Klasse II 
 
Funktionserde

Spezifikationen der Stromversorgung 
 
Funktion 
Primäre Stromquelle für Exelia Netzsteckdosen und die interne 
Elektronik von Exelia Link.

Hauptanschlüsse 
IEC320-Standardbuchse Typ C14

Stromversorgung 
100 - 240 V, 50-60 Hz

Maximale Leistung (mit 4 Modulen) 
215 - 255 VA

 
Spezifikationen für die Ausgangsleistung von Exelia Link zu 
Exelia Link 
 
Funktion 
Ausgangsstromquelle für die Zusammenschaltung von bis zu 3 
Exelia Links möglich, auch während der Infusion.

Stecker zum unteren Exelia Link 
Standardkupplung IEC320 Typ C13.

Maximale Leistung am unteren Exelia Link 
145 - 175 VA

Stromversorgung 
100 - 240 V, 50-60 Hz

Ein-/Ausschalten 
Die Ausgangsstromversorgung ist eingeschaltet, wenn ein Exelia 
Link angeschlossen ist. 
Die Stromversorgung ist ausgeschaltet, wenn kein Gerät an-
geschlossen ist.

 
Spezifikationen der Ausgangsleistung und Kommunikation von 
Exelia Link zu Exelia Modulen 
 
Funktion 
Ausgangsstromquelle und Kommunikationsanschluss für Exelia-
Module.

Stecker zum Modul 
Client-Buchse  15 VDC ± 1 V.

Maximale Leistung am Modul 
20 VA pro Steckdose

Kommunikationsprotokoll 
Proprietär



Exelia® DuoLink

Spezifikationen des Stromausgangs an Module  
 
Funktion 
Stromquellenausgang für Exelia Module.

Anschluss an Modul 
Proprietäre Buchse 15 Vcc ± 1 V.  
Maximale Spannungsversorgung für ein Modul 
20 VA pro Modul.

Schutzsicherungen  
Überstromschutz mit einer rücksetzbaren 2-A-PTC-Sicherung.  
 
Stromversorgung EIN/AUS 
Stromversorgung eingeschaltet, wenn ein Modul angeschlossen ist.
Kein Strom, wenn kein Modul angeschlossen ist.

 
Konformität 
 
Bezeichnung der Vorschrift und Klasse 
MDD 93/42/EWG, Klasse I.

Sicherheit medizinischer elektrischer Geräte 
EN/IEC 60601-1

EMV (elektromagnetische Verträglichkeit) 
EN/IEC 60601-1-2

Spritzwasserschutz 
IP22

Schutz gegen elektrischen Schlag 
Klasse II 
 
Funktionserde

Technische Spezifikationen 
 
Abmessungen – Gewicht 
• Abmessungen (H/B/T):  
  247mm x 266mm (Spannkopf herausgezogen).  
  218 mm x 186mm (Spannkopf eingefahren). 
• Gewicht:  
  ca. 1,28 kg (mit Spannkopf),  
  ca. 0,88 kg (ohne Spannkopf). 	  
• Zulässige Trägerdurchmesser: 16 bis 40 mm.

 
Spezifikationen des Netzeingangs 
 
Exelia DuoLink ist ebenso wie die angeschlossenen Module vor 
Kurzschlüssen geschützt.

 
Spezifikationen der Stromversorgung 
 
Funktion 
Hauptstromquelle für die angeschlossenen Exelia-Module.

Stromanschluss 
Standard-Geräteeingang, Typ IEC 320 C14.

Maximale Leistung am unteren Exelia Lin 
145 - 175 VA

Stromversorgung 
100 - 240 V, 50-60 Hz

Maximale Leistung (mit Modulen)  
36 - 46 VA

Schutzsicherungen 
Zwei träge Sicherungen 2 A mit hohem Ausschaltvermögen.  
T2A / 250 V - 5 x 20 mm. 
Der Sicherungshalter ist von aussen unzugänglich.

Elektrischer Schutz 
Klasse II mit Funktionserde, mit 3-poligem Netzkabel.

 
Spezifikationen der Ausgangsleistung und Kommunikation von 
Exelia Link zu Exelia Modulen 
 
Funktion 
Ausgangsstromquelle und Kommunikationsanschluss für Exelia-
Module.

Stecker zum Modul 
Client-Buchse  15 VDC ± 1 V.

Maximale Leistung am Modul 
20 VA pro Steckdose

Kommunikationsprotokoll 
Proprietär



Fresenius Kabi (Schweiz) AG
Am Mattenhof 4
6010 Kriens
Téléphone 041 552 70 00
www.fresenius-kabi.ch
info.ch@fresenius-kabi.com
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Ihren Einsatz für Therapieerfolg und Lebens-
qualität möchten wir einfacher und sicherer 
machen und die Lebensqualität von Patienten 
und Pflegebedürftigen stetig steigern. Wir 
übernehmen Verantwortung für hochwertige, 
individuell abgestimmte Produkte und Dienst-
leistungen in den Leistungsbereichen:

Ernährung
Für die enterale Ernährung bieten 
wir Ihnen Trink- und Sondennah-
rungen sowie Supplemente. Das 
Programm für die parenterale Er-
nährung reicht von Mehrkammer-
beuteln bis zu Einzelkomponenten 
wie Fettemulsionen, Aminosäuren, 
Vitaminen und Spurenelementen. 
Bei unseren therapieübergreifen-
den Versorgungsstrukturen setzen 
wir uns höchste Qualitätsstandards.

Arzneimittel
Für die intravenöse Therapie kritisch 
kranker Menschen haben wir ein um-
fangreiches Produktprogramm von 
generischen Arzneimitteln wie Anti-
biotika und Anästhetika sowie Arz-
neimitteln für die Onkologie. Ihre 
vielfältigen Therapien unterstützen 
wir mit systematisch abgestimmten 
Applikationstechniken. 

Infusionen
Unser Angebot umfasst Volumener-
satz-, Träger- und Elektrolytlösungen 
in modernen und anwendungsfreund-
lichen Primärbehältnissen.

Medizinprodukte
Für Ernährung, Infusionen und Blut-
komponenten bieten wir Ihnen präzise 
aufeinander abgestimmte Applika
tionstechnik und -systeme an. 

Die mit ® gekennzeichneten Zeichen/Namen sind in ausgewählten Ländern eingetragene Marken der Fresenius Gruppe. Aufgrund ständiger Produktverbesserung sowie Umstellungen in den Standards sind bei den hier 
beschriebenen Merkmalen Änderungen vorbehalten. Für aktuelle Informationen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.


