Uneingeschrankte und
sichere Sauerstoffversorgung

Compact 525
Sauerstoffkonzentrator

integrierter OSD-Sensor flr eine
kontinuierliche Uberwachung des O,-Gehalts

HABEL

MEDIZINTECHNIK



Effiziente Sauerstoff-Therapie

Maximale Patientensicherheit Wartungsfrei und energiesparend

Der Compact 525 verfiigt Giber optische und akustische Alarme Der OSD-Sensor erméglicht eine wartungs- und verschleiBfreie
bei zu geringer Sauerstoffkonzentration, Stromausfall, Druck- Sauerstoffmessung. Die intelligente Turn-down-Technologie re-
abfall und Wartungsbedarf. Der Sauerstoffauslass ist mit einem duziert den Stromverbrauch des Konzentrators um ca. 20% bei
Feuerschutz-Adapter ausgestattet. einer Sauerstoffabgabe von weniger als 2,51/min.

Einfache und sichere Anwendung ...
durch benutzerfreundliches Bedienfeld
und leicht versténdliche Bildsymbole

Leicht zu transportieren
durch integrierten Handgriff
und vier Rollen

O,- Anfeuchter (optional) Padiatrischer Flowmeter (optional)

Technische Daten

Allgemein

Abmessungen 62,2 x 34,2 x 30,4cm (HxBxT)

Gewicht 16,13kg

Durchfluss Kontinuierliche Sauerstoffabgabe von 0,5-51/min
O,-Konzentration 93 % + 3% bei 0,5-51/min

Betriebsgerdusch 40dBA bei 31/min

Stromaufnahme 230V, 50-60 Hz, 312W

Betriebsumgebung 5-35°C, 15-93 % rel. Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

HABEL Atemzentren ganz in lhrer Nahe

Ihre erfolgreiche und komfortable Therapie sowie die @ QQ ()
Verbesserung |hrer Lebensqualitéat liegen uns am Herzen. o

Sie erhalten modernste Therapiegerdte, umfangreiche und () Iy o
kompetente Serviceleistungen sowie eine bundesweite

Betreuung.
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