
Umfassende
Schlafdiagnostik

Nox A1s PSG-System
für klinisch zuverlässige Ergebnisse
im Schlaflabor und zuhause



Benutzerfreundlich

	¡ intuitive Bedienung der Software

	¡ Schlafmessung mit Online-Video-  
und Audioaufzeichnungen

	¡ drahtloser und verschlüsselter 
Datentransfer

	¡ Biokalibrierung und Impedanz- 
kontrolle direkt beim Patienten  
mittels Tablet

Maximale Mess-Sicherheit  
und einzigartige Effizienz
Das Nox A1s ist ein einfach zu bedienendes mobiles Polysomnographie-System zur Diagnose 
schlafbezogener Atmungsstörungen, das sowohl im Klinikbereich als auch zuhause einge-
setzt werden kann. Drahtlose Sensorik mittels Bluetooth-Technologie spart Zeit während des 
Anlegens und erhöht den Patientenkomfort.

Ausfallsichere Diagnostik  
mittels Nox-RIP-Technologie

Die kalibrierbare Induktions-Plethysmographie (RIP) sowie 
die patentierten Algorithmen des Nox-Systems ermög-
lichen es, den Luftflow aus den Thorax- und Abdomen- 
bewegungen abzuleiten und ihn als Ergänzung zum Flow-
signal oder als Back-Up-Signal zu verwenden – etwa bei 
Ausfall des Flowsignals durch eine abgefallene Nasenbrille  
während der Nacht.

Klinisch präzise

	¡ klinisch zuverlässige Ergebnisse 
entsprechend der AASM-Richtlinien

	¡ einzigartig präzise RIP-Daten als  
Backup für Flow-Signale

	¡ die hohe Abtastrate von 512 kHz  
gewährleistet beste Signalqualität

Effizient

	¡ Anlegen der Elektroden in nur  
15 Minuten mit dem optional  
erhältlichen Nox SAS

	¡ geringer Stromverbrauch für  
Messungen bis zu 30 Stunden

	¡ USB-C-Anschluss für schnellere 
Downloads



Nox SAS –  
schnelle Elektrodenapplikation,  
maximale Effizienz
Das optional erhältliche Nox SAS vereinfacht die Poly- 
somnographie deutlich. Es ermöglicht ein schnelles, un-
kompliziertes Anlegen der Elektroden in nur ca. 15 Mi-
nuten. Das vereinfachte Setup umgeht außerdem die 
Schwierigkeiten, die bei der klassischen Platzierung auf 
Kopfhaut und Kinn, etwa durch Bärte oder Kopfhaar, ent-
stehen können. Der Zeitaufwand bei der Applikation so-
wie der Schulungsaufwand bei neuem Personal werden 
so erheblich reduziert. Einweg-Sensoren sparen zusätz-
lich Zeit, da die Wiederaufbereitung entfällt. 

Noxturnal Tablet-Applikation für bettseitige 
Kontrolle und einfache Bedienung

Die Noxturnal Tablet-App ermöglich die Überprüfung und 
Anzeige aller Kurven sowie eine Impendanzmessung und 
Kalibrierung der Signale direkt am Bett des Patienten,  
wodurch die Arbeit des Personals zusätzlich erleichtert 
wird. 

Leistungsstarke Noxturnal-Software

Die intuitive und besonders übersichtliche Noxturnal- 
Software beinhaltet automatische Analysen sowie eine 
Vielzahl an auf die Benutzer individuell einstellbare An- 
sichten und Berichte. Die Auswertung der neurologischen 
Parameter wird mittels KI erleichtert.

Alle relevanten Signale in einem System

Erweiterter Speicher  
für Aufzeichnungen über  
mehrere Nächte hinweg

USB-C-Anschluss  
für eine schnelle und  
unkomplizierte 
Datenübertragung

Kabellose Pulsoximetrie  
via Bluetooth

EEG-, EOG-, EMG-,  
EKG-, Atemfluss-  

sowie SpO2- Messung 

Positions- und 
Aktivitätserfassung
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Technische Daten

Bestellhinweis

Nox A1 Signal-Spezifikationen

Verfügbare Signale
RIP für Thorax und Abdomen, Nasendruck/Maskendruck, Schnarchsignal, Audio- und Schnarchkanal,  
13 unipolare Kanäle, 4 bipolare Kanäle, Position, Aktivität, SpO2, Puls, Plethysmographie und mehr

Bipolare Kanäle
4x bipolare Kanäle, Keyhole-Stecker, ±1024 mV Eingangsbereich, < 3 μVrms Rauschen, 512 kHz Abtastrate, 
24-Bit-ADC

Unipolare Kanäle
13 unipolare Kanäle – Berührungssicherer Stecker DIN 42-802, ±3,2 mV Eingangsbereich,  
< 1 μVrms Rauschen, 512 kHz Abtastrate

Flow-/Drucksignal
2x RIP-Kanäle (Thorax- und Abdomen-Respiratorische-Induktivitäts-Plethysmographie), 200 Hz Abtastrate;  
1x Flow-/Druckkanal, Eingangsdruckbereich von -5 cmH2O bis +50 cmH2O, DC–80 Hz, <1 mmH2O Rauschen

Aktivitäts-/Positionssignale Interner 3-Achsen-Sensor, ±2 g

Tonsignale 1 MHz Abtastrate, interne Bandbreite 8 kHz

Drahtlose Schnittstelle Bluetooth V5.0 BLE-Schnittstelle für externe Geräte

Umgebungslicht 1 Hz

Nox A1 Leistungsdaten

Speicherkapazität 4 GB

Aufzeichnungsdauer  
(abhängig von Messungsart und Batterie)

10 – 12  Stunden mit Alkali-Batterie
20 – 30  Stunden mit Lithium-Batterie

PC-Kommunikation Mindestens USB 2.0 Hi-Speed

Nox A1 Physikalische Spezifikationen

Stromquelle
Eine 1,5V-AA-Batterie während der Aufzeichnung
USB des Host-PC während der Datenkonfiguration und des Daten-Downloads

Batterietyp Alkali-Primärbatterie, Lithium-Primärbatterie, Nickelmetallhydrid-Akku (NiMH)

Batteriefachdeckel Zugriffssicher und verschlossen

Abmessungen des Geräts 82 mm  B x 62 mm  H x 26 mm  T

Gewicht
92 Gramm ohne Batterie
120 Gramm mit Batterie

Bildschirm Typ OLED – Abmessungen 19 x 35 mm, Auflösung 128 x 64 Bildpunkte

USB-3.1-Anschluss USB-C

Artikel Art.-Nr. VE/Stk.

NOX-A1s-Polysomnographiesytem inkl. Pulsoximeter, EEG-Kabelbaum und Goldnapfelektrode,  
EKG- und EMG-Elektrodenkabel für Einmalelektroden inkl. Akkus
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